
Nationsbeteckning (SWE) 
krävs endast vid internationella 
regattor men du rekommenderas 
att sätta i detta

SWE
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20-30 mmLämna plats för siffran 1 
före segelnumret på
fock och stor för att 
skapa ett unikt 
segelnummer.

Igenkänningstecken i segel - IOM

Segelnumren 
placeras ovanför
en linje från akterlikets
¼-punkt till närmaste 
punkt på förliket. 

9-11
mm

34
-3

6 
m

m

D
ia

m
et

er
 4

9-
51

 m
m

Klassmärket placeras ovanför 
en linje från akterlikets 3/4-punkt 
till närmaste punkt på förliket.
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Ovanstående baseras på KSR 2005-2008 (E6, appendix G) samt klassregeln 2007. Nämnda regler har 
företräde före denna ”lathund”.
Nationsbeteckning och segelnummer skall vara versaler (stora bokstäver) och arabiska siffror, klart läsbara 
och i samma färg. Kommersiellt tillgängliga typsnitt med samma eller bättre läsbarhet än Helvetica godkänns. 
(KSR G1.2 (a)). Endast de två sista siffrorna i segelnumret ska sättas i seglen. 
Detta dokument underhålles av Odd Lindqvist, mätansvarig, Svenska Enmeterförbundet. 14 mars 2008


